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ID RED AERO NEW
промышленный обезжириватель с быстрым испарением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- безопасен в использовании и совместим со всеми 

металлическими поверхностями

- неагрессивный аэрозоль, наполненный CO2

- удаляет масло, жир, смоляные отложения и другие виды 

загрязнений с электронного оборудования

- не содержит трихлорэтилена или хлорированных 

углеводородов

- благодаря особому составу очень быстро испаряется
- не оставляет следов на обработанных поверхностях

- имеет диэлектрическую прочность 38,6 кВ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ID RED AERO NEW как уникальное средство найдет
применение при очистке электроники машин и устройств, их
компонентов, особенно контакторов, печатных плат,
электродвигателей, электронного оборудования.

- Может также использоваться для обезжиривания деталей машин 

и пресс-форм в пластмассовой промышленности. В 

автомобильной промышленности обеспечивает очень быстрое 

высыхание очищаемой поверхности даже на деталях, 

содержащих электронные компоненты.

- В составе своего уникального состава не изменяет свойств
электрических цепей.

- Это также облегчит работу по очистке контактов, реле, разъемов, 

выключателей, электрических распределительных щитов и других 

устройств управления на производстве, обслуживании, управлении 

имуществом, а также в быту.

Форма:
Цвет:
Запах:
Плотность при (20 °C): 

Температура вспышки:

Точка возгорания:

Растворимость в воде:
Диэлектрическая прочность:

аэрозоль

бесцветный

характеристика
0,74 г/см3

- 4°С
+ 425°С

нерастворимый

38,6 кВ (МЭК 156-1963)

ХРАНЕНИЕ

и защищены от огня. Хранить в сухом прохладном 
месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей. 
Не хранить вблизи окислителей, минеральных кислот. 
Держите упаковку плотно закрытой, в вертикальном 
положении, чтобы не было утечки. Предотвращение 
несанкционированного доступа.

Хранилище, помещение,  должны быть вентилируемы

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Встряхните ID RED AERO NEW перед использованием. При 
легком загрязнении нанесите на нужную поверхность и дайте 
испариться или протрите чистой тканью. Для более стойких 
отложений оставьте на 10 секунд. При необходимости добавьте 
больше продукта и протрите, чтобы удалить грязь. Перед 
использованием на цветных поверхностях, пластике и резине 
рекомендуется провести тест на совместимость.

УПАКОВКА

ID RED AERO NEW поставляется в аэрозольной упаковке объемом 800/600 

мл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Всегда отключайте электрооборудование от источника питания перед 
нанесением продукта. Перед повторным подключением убедитесь, что 
продукт полностью испарился. Продукт легко воспламеняется, избегайте 
контакта с теплом, искрами, открытым огнем и горячими поверхностями. 
Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот информационный материал не заменяет паспорт 

безопасности. Внимательно прочитайте паспорт безопасности 

перед использованием продукта.

Заявление: Информация в техническом листе основана на текущем состоянии знаний и опыта. Данные не являются гарантией свойств. Смесь можно использовать только способом, указанным в технической документации. Лица, работающие со 

смесью, несут ответственность за безопасное обращение со смесью и ее использование в соответствии с применимыми нормами. Тем не менее, этот технический лист может предоставить только юридически необязательные рекомендации, 

обработка продукта должна быть адаптирована к конкретным условиям. Поэтому  ООО "НУМИНА" не несет никакой ответственности за ущерб и убытки, вызванные неправильным использованием продукта.

ПОСТАВЩИК: ООО "НУМИНА"
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