
Антифреттинговая паста LGAF
3E/0.035

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 05.05.2024 10:33 (МСК)

Доставка:
от 160₽

Самовывоз:
бесплатно

Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики
Вес 0.035 кг

Товар партнера Нет

Описание
Антифреттинговая паста — это пластичная паста, предназначенная специально для предотвращения появления
фреттинг-коррозии в свободных посадках. Фреттинг-коррозия возникает при малых перемещениях или вибрации между
сопряжёнными металлическими поверхностями, может привести к выходу из строя подшипников и других
ответственных деталей и сделать демонтаж практически невозможным. Уменьшение фреттинг-коррозии облегчает
демонтаж подшипников Отсутствие «прикипания» в посадках подшипников с зазором, например, в прокатных станах и
колёсах автомобилей Простой демонтаж разнообразных деталей машин, например, гаек, болтов, фланцев, шпилек,
подшипников, штифтов, муфт, шлицевых соединений и т. п. Тип базового масла минеральное и синтетическое
Загуститель - литиевое мыло Рабочая температура от -25 до +250 °C.

ООО ТД «Подшипник-Трейд» 8 800 775-04-11

Офис продаж: г. Москва, Остаповский проезд, Бизнес центр «Капитал»,
д. 3, строение 6, 2-ой этаж, офис 211

info@podtrade.ru
ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00


